
1

Profoto dévoile les modèles B20 et B30
Peaufiné à la perfection

Profoto est fière de présenter les modèles Profoto B20 et 
B30, dernières innovations en date de sa série de flashes 
compacts de pointe. S’appuyant sur la fiabilité de la gamme 
B10, ces nouveaux flashes offrent des performances plus 
rapides, une LED puissante de premier ordre et une plus 
grande polyvalence aux photographes et aux créateurs de 
contenu du monde entier.

Conçus pour les professionnels qui exigent une fiabilité à 
toute épreuve, les modèles B20 et B30 sont faits pour durer. 
Leur robustesse et leur surface en caoutchouc assurent une 
excellente prise en main et une grande durabilité, même 
en utilisant les modeleurs les plus lourds. « Quel que soit 
l’emplacement, ces flashes sont prêts à relever tous les défis 
créatifs », affirme Göran Marén, chef de produit chez Profoto. 

Avec un temps de recyclage 13 % plus rapide que sur les 
modèles B10X, les photographes ne manqueront jamais un 
moment crucial. La nouvelle ampoule de flash interchangeable 
par l’utilisateur permet des remplacements fluides sur le 
plateau, pour un flux de travail régulier et ininterrompu. La large 
plage de puissance offre une flexibilité créative inégalée, d’une 
lumière de remplissage subtile à un éclairage puissant.

Pour une capacité d’adaptation encore plus grande, les 
modèles B20 et B30 proposent trois modes de flash : Trois 

modes de flash sont disponibles : ECO pour une durée 
de vie accrue de l’équipement, Boost pour une puissance 
supplémentaire et Freeze pour une durée d’éclair extrêmement 
courte et pour éliminer le flou de bougé.

Pour les professionnels hybrides combinant photo et vidéo, la 
LED bicolore intégrée affiche désormais un rendement supérieur 
de 50 % à celui des précédents modèles, offrant ainsi une source 
de lumière continue améliorée pour les tournages vidéo, la 
diffusion en direct et les installations en dehors du studio.

Avec le système de façonnage de la lumière de Profoto, vous 
disposez de plus de 120 modeleurs et accessoires pour faire de 
votre vision créative une réalité. Le B20 et le B30 sont dotés de 
l’interface utilisateur Profoto réputée et intuitive, les réglages 
techniques fastidieux sont pratiquement de l’histoire ancienne. 

« Comme tous les produits Profoto, les modèles B20 et B30 
sont conçus avec des composants de première qualité et une 
attention toute particulière aux détails, ce qui garantit une fiabilité 
incomparable et une précision des couleurs constante. Avec une 
fiabilité, une vitesse et une précision inégalées, ces flashes sont 
conçus pour travailler aussi dur que les photographes », conclut 
Göran Marén, chef de produit chez Profoto.
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Informations sur le produit 
Profoto B20

10.06.2025

Présentation
Produit: B20
Modèle réglementaire: PCA1608

Flash
Énergie max.: 250 Ws
Amplitude de réglage: 11 diaphragmes  
(0,25-250 Ws)
Incréments de contrôle de la puissance:  
0,1 diaphragme (0,1-10)
Temps de recyclage:  
Mode ECO : 0,01-1,1 s
Mode Boost / Freeze : 0,01-1,2 s
Stabilité de la puissance:  
<0,1 diaphragme pour la plage 5,0-10
<0,2 diaphragme pour la plage 0,1-4,9
Modes de flash: ECO (normal), Boost et Freeze
Durée d’éclair t0,1:  
Mode ECO : 1/500 s (10) - 1/10800 s (0,1)
Mode Boost : 1/500 s (10) - 1/10300 s (0,1)
Mode Freeze : 1/500 s (10) - 1/11700 s (0,1)
Durée d’éclair t0,5:  
Mode ECO : 1/1 500 s (10) - 1/14 500 s (0,1)
Mode Boost : 1/1 500 s (10) - 1/15 200 s (0,1)
Mode Freeze : 1/1 500 s (10) - 1/38 100 s (0,1)
Température de couleur:  
Mode ECO : 6 000 K ±100 K
Mode Boost : 6 000 K ±100 K
Mode Freeze : 6 000 K (10) - 9 000 K (0,1)
Diaphragme max. à 2m/100 ISO: Nu : 11 7/10 
OCF Magnum : 22 3/10 
Magnum : 22 9/10
Angle du faisceau: 66°
Angle de champ: 111°

Lumière continue
Type de lampe: LED
Puissance max.: 40 W
Plage de variation: 100-1 %
Température de couleur: 2 800 K - 7 000 K 
(±500 K)
Indice de rendu des couleurs (CRI): >94
Flux lumineux max. (lumens): 5 000 lm
Éclairement max. à 1 m (lux): Nu : 1 700 lx
OCF Magnum :  8 500 lx
Magnum : 8 000 lx
Angle du faisceau: 63°
Angle de champ: 105°

Connectivité sans fil
Connectivité intégrée: Profoto AirX
Bande de fréquence: 2,4 GHz
Fonctions Profoto Air prises en charge: 
Synchronisation, TTL, HSS, télécommande (Air 

1 et Air 2)
Nombre de canaux Air: 100 (1-100)
Nombre de groupes par canal Air: 6 (A-F)
Applications prises en charge pour les 
appareils Bluetooth: Applications Profoto 
Camera et Profoto Control
Amplitude de fonctionnement sans fil:  
Avec des télécommandes Profoto : 0,5-100 m 
(1,5-330 ft)*
Avec des appareils Bluetooth : 0,1-30 m  
(0,3-90 ft)
 *Dans des conditions optimales jusqu’à  
300 m (1 000 ft)

Connecteurs
Synchronisation: 1 prise de 3,5 mm (mini-phone)
Autre: Port de service USB-C

Alimentation 
Source d’alimentation: Batterie Li-Ion 4S1P 
Profoto
Exigence liée au fusible secteur: N/A
Capacité de la batterie: 43,2 Wh
jusqu’à 400 flashes à pleine puissance
jusqu’à 50 minutes en lumière continue 
maximale 
Chargeur de batterie: Profoto Battery Charger 3A
Temps de recharge de la batterie: <90 minutes

Autre 
Mise à jour du firmware: Via Bluetooth
Cellule photoélectrique/esclave IR: Oui
Adaptateur de pied: Oui, pour les embouts 
standard de 5/8
Support pour parapluie: Oui (dans l’adaptateur 
de pied)
Température de fonctionnement: | 
De 0 °C à +35 °C
De +32 °F à +95 °F
Température de stockage: Stocker dans un 
environnement intérieur normal

Dimensions 
Largeur: 11 cm (4,3 in)
Longueur:  21,0 cm (8,27 in)
Hauteur: 16 cm (6.3 in) avec adaptateur de pied
11 cm (4.3 in) sans adaptateur de pied
Poids:  
1,9 kg (4,3 lb) (avec batterie et adaptateur de pied)
1,5 kg (3,3 lb) (sans batterie ni adaptateur de pied)
La poignée en option est vendue séparément. 
Le poids de la poignée est de 104 g (3,7 oz).  

Caractéristiques  
techniques B20
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Informations sur le produit 
Profoto B30

10.06.2025

Présentation
Produit: B30 (Hera II)
Modèle réglementaire: PCA1609

Flash
Énergie max.: 500 Ws
Amplitude de réglage: 11 diaphragmes  
(0,5-500 Ws)
Incréments de contrôle de la puissance:  
0,1 diaphragme (0,1-10)
Temps de recyclage:  
Mode ECO : 0,01-1,8 s
Mode Boost / Freeze : 0,01-2,1 s
Stabilité de la puissance:  
<0,05 diaphragme pour la plage 3,0-10
<0,1 diaphragme pour la plage 0,1-2,9
Modes de flash: ECO (normal), Boost et Freeze
Durée d’éclair t0,1:  
Mode ECO : 1/300 s (10) - 1/5 000 s (0,1)
Mode Boost : 1/300 s (10) - 1/6 200 s (0,1)
Mode Freeze : 1/300 s (10) - 1/9 800 s (0,1)
Durée d’éclair t0,5: Mode ECO : 1/900 s (10) - 
1/10 700 s (0,1)
Mode Boost : 1/900 s (10) - 1/13 800 s (0,1)
Mode Freeze : 1/900 s (10) - 1/21 100 s (0,1)
Température de couleur:  
Mode ECO : 6 000 K ±100 K
Mode Boost : 6 000 K ±100 K
Mode Freeze : 6 000 K (10) - 9 000 K (0,1)
Diaphragme max. à 2m/100 ISO: Nu : 16 7/10 
OCF Magnum : 32 3/10 
Magnum : 32 9/10
Angle du faisceau: 66°
Angle de champ: 111°

Lumière continue
Type de lampe: LED
Puissance max.: 40 W
Plage de variation: 100-1 %
Température de couleur: 2 800 K - 7 000 K 
(±500 K)
Indice de rendu des couleurs (CRI): >94
Flux lumineux max. (lumens): 5 000 lm
Éclairement max. à 1 m (lux): Nu : 1 700 lx
OCF Magnum :  8 500 lx
Magnum : 8 000 lx
Angle du faisceau: 63°
Angle de champ: 105°

Connectivité sans fil
Connectivité intégrée: Profoto AirX
Bande de fréquence: 2,4 GHz
Fonctions Profoto Air prises en charge: 

Synchronisation, TTL, HSS, télécommande  
(Air 1 et Air 2)
Nombre de canaux Air: 100 (1-100)
Nombre de groupes par canal Air: 6 (A-F)
Applications prises en charge pour les 
appareils Bluetooth: Applications Profoto 
Camera et Profoto Control
Amplitude de fonctionnement sans fil:  
Avec des télécommandes Profoto : 0,5-100 m 
(1,5-330 ft)*
Avec des appareils Bluetooth : 0,1-30 m  
(0,3-90 ft)
 *Dans des conditions optimales jusqu’à  
300 m (1 000 ft)

Flash
Synchronisation: 1 prise de 3,5 mm (mini-phone)
Autre: Port de service USB-C

Alimentation
Source d’alimentation: Batterie Li-Ion 4S1P 
Profoto
Exigence liée au fusible secteur: N/A
Capacité de la batterie: 43,2 Wh
jusqu’à 220 flashes à pleine puissance
jusqu’à 50 minutes en lumière continue 
maximale 
Chargeur de batterie: Profoto Battery Charger 3A
Temps de recharge de la batterie: <90 minutes

Autre
Mise à jour du firmware: Via Bluetooth
Cellule photoélectrique/esclave IR: Oui
Adaptateur de pied: Oui, pour les embouts 
standard de 5/8
Support pour parapluie: Oui (dans l’adaptateur 
de pied)
Température de fonctionnement:  
De 0 °C à +35 °C
De +32 °F à +95 °F
Température de stockage: Stocker dans un 
environnement intérieur normal

Dimensions
Largeur: 11 cm (4,3 in)
Longueur:  25,5 cm (10 in)
Hauteur: 16 cm (6.3 in) avec adaptateur de pied
11 cm (4.3 in) sans adaptateur de pied
Poids:  
2,2 kg (4,9 lb) (avec batterie et adaptateur de pied)
1,8 kg (4,0 lb) (sans batterie ni adaptateur de pied)
La poignée en option est vendue séparément. 
Le poids de la poignée est de 104 g (3,7 oz).  

Caractéristiques  
techniques B30



4

Profoto AB
Box 1264,  
Landsvägen 57  
SE-172 65 Sundbyberg Sweden 

Email : info@profoto.com 

www.profoto.com

Réseaux sociaux
www.facebook.com/profoto  

www.instagram.com/profoto 

www.linkedin.com/profoto  

www.youtube.com/user/ProfotoGlobal  

www.twitter.com/Profoto 

Contactez  

Göran Marén, Product Manager
Phone: +46 768 859 208
goran.maren@profoto.com

Vilhelm Simoni, Product Marketing Manager
Phone +46 761 27 91 33
vilhelm.simoni@profoto.com

Contenu confidentiel. À ne pas diffuser avant le 10.06.2025 (11AM CET)

Consultas

Contact

Profoto a vu le jour à Stockholm en 1968 grâce à Eckhard Heine et Conny Dufgran.

Leur objectif était de proposer les meilleurs flashes aux meilleurs photographes, et ils  
y sont parvenus. Notre but n’est pas de maintenir ce standard, mais de le dépasser. 
Nous considérons que la lumière est indispensable et au cœur de toute création 
d’image. Quels que soient l’appareil utilisé et les conditions de prise de vue, la capacité 
à créer de superbes images dépend de la maîtrise du façonnage de la lumière.

Nous développons des solutions d’éclairage pour les studios et les photographes les 
plus renommés, tels que David LaChapelle, Martin Schoeller, Annie Leibovitz, Albert 
Watson, Platon, Camilla Åkrans, Chen Man ou Joe McNally.

Profoto 
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